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Checklite® CL
CL110R

Disefo moderno ideal para uso diario o una

nueva especificacion de visitante

Lente de policarbonato de tinte transparente resistente a los arafiazos filtra los
dafiinos rayos UV, es una version muy amigables con el medio ambiente por el
aprovechamiento en la reutilizacion del material que conforman sus patillas en
forma de espatula, su disefio de peso liviano le brindara una sensacion de
comodidad mientras luce con gran estilo.

Tintes Disponibles

ITEM Tinte Recubrimien Resistencia a
to rayaduras
cLeto Claro Sin
recubrimienta
CL110 Claro Duramass® v
Anii rayaduras
CL110AF Claro Duramass®
Anti empafio
CcL112 Gns Duramass® e
Anti rayaduras
CL112AF Ghis UV-AF™ aito
rendimiento
CL113 Azul Duramass® e
Anti rayaduras
cLi14 Ambar Duramass®
Anti rayaduras
CL119 VE Espsjo Duramass® v
claro Anti rayaduras
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Color de
montura

Claro

Claro

Azul clara

Ambar

Color de
templo
Claro
Claro
Claro
Humo
Humo
Azul clara
Ambar

Claro

N
%/ Detalles

Material

Tinte/Color

Recubrimiento

Estilo

Material de montura

Color del marco

Tipo de templo

Material de templo

Color de templo

Puente nasal

VLT %

Rayos Ultravioleta 0-385 nm
Rayos visible 400-700 nm
Rayos Infrarojo 780-2000 nm
ISO 12312-1 Azul Claro

5‘3' Certificaciones

Policarbonato
Claro
Duramass® Anti rayaduras
Unico
Policarbonato
Transparente
Espatula
Policarbonato
Transparente
Policarbonato
90

99%

0.14

0.22

14%

ANSI Z87+ 1 2020 - Estandares de Alto Impacto.

CAN/CSA Z94.3 Gafas de seguridad certificadas para proteccion y uso en
Canada.

CE EN 166 Proteccion individual ocular.

AS/NZS 1337.1 Proteccién ocular en aplicaciones ocupacionales.
ISO 12312 14%

Empaque

VIA40 # 77-77 BARRANQUILLA- COLOMBIA

TELS 605-3531734-37-41 605-3568233

Celular:320 7349971

I Aplicaciones

Automotriz
Fabricacién de neumnaticos
Operaciones de la fabrica.

Construccion

y



