Descripcion Técnica

Nombre Caretaen malla

Referencia BYHFSC

Descripciéon Careta facial en malla de acero
Colores Negro

Normas EN 1731.2006-F , CE

Empaque 100 unidades

Descripcion

El Visor de Seguridad con Malla Metdlica ofrece una proteccion
excepcional para los ojos y la cara en entornos industriales exigentes.
Disefiado con una malla metdlica resistente, este visor es altamente
eficaz contra impactos elevados y proyectiles. Su borde protector
afiade una capa adicional de seguridad.

Equipado con un soporte de cabeza ajustable tipo ratchet, garantiza
un ajuste rapido, cémodo y preciso para adaptarse a diferentes
usuarios. Este equipo de proteccion industrial cumple con los
rigurosos estandares de seguridad ANSI Z.87.1 y CE, proporcionando
tranquilidad y confianza en entornos de trabajo peligrosos.

Ya sea en la industria, la construccion o cualquier otro entorno donde
la seguridad ocular sea primordial, este visor ofrece una proteccion
confiable contra particulas, elementos so¢lidos y otros riesgos
potenciales. Asegura una visién clara y sin obstrucciones, mientras
que su durabilidad y calidad garantizan un rendimiento éptimo incluso
en las condiciones mas exigentes.

Caracteristicas

Resistente a Impactos Elevados
Duraderay De Acero de Alta Calidad
Borde Protector Incorporado

Vision Clara

Buena Ventilacion

Compatibilidad con Otros EPI

Ajuste Personalizado

Cumple con Estandares ANS| Z.87.1y CE

Proteccion

acia

- Ficha Téanica-

Certificaciones Aplicaciones

Industria Metalurgica Operaciones de Maquinaria
Construccion Pesada

Agricultura Trabajos de Mantenimiento
Manufactura

Trabajos Forestales
Industria Quimica

Limpieza regular con agua tibiay jabén de pH neutro.
Inspeccidn visual antes de cada uso.

Reemplazo de piezas dafiadas.

Almacenamiento adecuado en un lugar limpio y seco.
Verificacion del ajuste del soporte de cabeza antes de cada uso.
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